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Abstract: 

The triple-compartment knee 
prosthesis comprises a femoral implant 
(1) and a tibial implant, the femoral 
implant being of the type having a 
notch defining two bearing condylar 
blocks (1 b) (1c) joined by a trochlea 
(1d). The femoral implant has an 
anatomical shape resulting from the 
combination of the following 

characteristics: - the condylar blocks click here for larger image. 

(1 b) (1 c) are divergent, - the inner (1b) 

and outer (1c) condylar blocks have different radii of curvature in the sagittal plane, - 
the bearing and sliding surfaces (1 b2) (1 c2) of the inner (1 b) and outer (1c) condylar 
blocks have different width and cross-section in the frontal plane, - the inner (1 b) and 
outer (1c) condylar blocks have different rolling amplitudes in the posterior part, - the 
trochlea (1d) defines a geometrical and non-anatomical toric surface (1d1) in the 
frontal and sagittal planes, while being raised anatomically on the outer side, - the 
thickening of the bearing and sliding surfaces of the condylar blocks is enhanced 
compared to the anatomical case. 

Inventor(s): 

Colombier, Michel 
Delfosse, Jacques Dr. 
Moati, Jean Claude Dr. 
Chatelet, Jean Christophe, Dr. 
Ferreira, Andre Dr. 
Brugere, Pierre Dr. 
Charpenet, Remy Dr. 
Paulin, Marc Dr. ) 
Preaut, Jacques Dr. 
Khenifar, Brahim Dr. 
Hue de Bat, Jean Michel Dr. 

Application No. EP1 993420467A Filed 19931125 Published 19940608 

ECLA: A61F000238 K61F000238P 

Original IPC(1-7): A61F000238 




http://ww.micropat.com/cgi-bin/patgo.pl?ticket=900155225608&pubdate=19940608&en... 6/12/2008 



MicroPatent FuUText Record 



Page 2 of 7 



A61F000238 



Current IPC-R: 



Advanced 


invention 

A61F000238 20060101 


additional 


Core 


invention 

A61F000238 20060101 


additional 



Priority: 

FR199214726A 19921201 
EP1993420467A 19931125 



Designated States: 
BE DE ES IT 

Patents Cited: 

EP327495 A2 19890809 Esslnger, Jacques R. (A) [0] 

FR2521421 A1 19830819 (A) [0] 

US4081866 A 19780404 Upshaw, Jackson E. (A) [0] 

Non-Patent Citations: 

. R. S. LASKIN 'total knee replacement' 1992 , SPRINGER-VERLAG , LONDON 

chapitre 10, pages 161 a 182 * page 173, colonne de droite, alinea 2-page 174, 

colonne de gauche, alinea 1 ; figure 10.24 * 
. R. S. LASKIN 'total knee replacement' 1992 , SPRINGER-VERLAG , LONDON 

chapitre 7, pages 85 a 1 1 1 * page 90, colonne de droite, Ijgne 2-page 92, colonne de 

gauche, ligne 1 * 

. R. S. LASKIN 'total knee replacement' 1992 , SPRINGER-VERLAG , LONDON 

chapitre 10, pages 161 a 182 * page 173, colonne de droite, alinea 2-page 174, 

colonne de gauche, alinea 1; figure 10.24 * 
• R. S. LASKIN 'total knee replacement' 1992 , SPRINGER-VERLAG , LONDON 

chapitre 7, pages 85 a 1 1 1 * page 90, colonne de droite, ligne 2-page 92, colonne de 

gauche, ligne 1 * 

Patents Citing This One: 

'■*■ EP1201206 A1 20020502 Aesculap Societe par actions simplifiee 

EP1 686931 A1 20060809 GONFORMIS INC 

EP716838 A2 19960619 BIOMEDICAL ENG TRUST INC 
■* US6902582 B2 20050607 HJS Gelenk System GmbH 
-+ US7258701 B2 20070821 DePuy Products, Inc. 

DEI 0231 538 C1 20031 009 HJS Gelenk System GmbH 
-+ EP 120 1206 B1 20050720 Aesculap Societe par actions simplifiee 

EP707839 A1 19960424 FRANCE BLOC 
** EP71 6838 B1 20000202 BIOMEDICAL ENGINEERING TRUST I 

FR2725618 A1 19960419 FRANCE BLOC 

US5824101 A 19981020 Biomedical Engineering Trust I 

Agent(s): 



http://www.micropat.com/cgi-bin/patgo.pl?ticket=900155225608&pubdate=19940608&en... 6/12/2008 



MicroPatent FuUText Record 
Dupuis, Frangois 



Page 3 of 7 



French Title: Prothese tricompartimentale du genou 
French Abstract: 

La prothese tricompartimentale du genou comprend un implant femora! (1) et un implant 
tibial, I'implant femoral etant du type de ceux presentant une echancrure delimitant deux 
patins condyliens d'appui (1b) (1c) reunie par une trochlee (1d). L'implant femoral a une 
forme anatomique resultant de la combinaison des caracteristiques suivantes: 

• les patins condyliens (lb) (1c) sont divergents, 

• les patins condyliens interne (lb) et externe (1c) ont des rayons de courbure differents 
dans le plan sagittal, 

• les surfaces d'appui et le glissement (1b2) (1c2) des patins condyliens interne (lb) et 
externe (1c) ont une largeur et une section differentes dans le plan frontal, 

• les patins condyliens interne (lb) et externe (1c) ont des amplitudes de roulement 
differentes en partie posterieure, 

• la trochlee (1d) delimite une surface torique (1d1) geometrique et non anatomique 
dans les plans frontal et sagittal en etant relevee d'une maniere anatomique du cote 
externe, 

• I'empatement des surfaces d'appui et de glissement des patins condyliens est 
augmente par rapport a I'anatomie. 



German Title: Aus dref Teilabschnitten geblldete Knieprothese 



Go to Claims 
Detailed Description 
Tricompartimental knee prosthesis 

L'lnvention concerne plus particulierement, une prothese totale du genou. 

D'une maniere parfaitement connue pour un homme du metier, ce type de prothese 
comprend un implant femoral et un implant tibial. L'implant femoral presente une echancrure 
delimitant deux patins condyliens d'appui et de glissement reunis par une trochlee. Sur cette 
trochlee, peut prendre appui un composant rotulien. Les patins condyliens sont en appui sur 
l'implant tibial par I'intermediaire d'une embase ou plateau tibial, le plus souvent en 
polyethylene. 

Generalement, la conception d'une prothese du genou tricompartimentale est basee sur une 
approche synthetique de I'articulation anatomique du genou. Quelle que soit la conception 
de ce type de prothese, les formes et profils tendent a precontraindre I'articulation du genou. 
L'implant prothetique impose done une cinematique reelle differente de la theorie. 

Pour tenter de remedier a ces Inconvenients, on a propose un ensemble prothetique pour la 
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Circulation du genou, comme il ressort de I'enseignement du brevet FR 2589720. Ce brevet 
definit une protiiese trochleo-bicondiylienne monobioc dont les formes et dimensions sont 
determinees pour s'adapter a I'anatomie du genou, notamment du femur qui est considere 
salon un echantillon representatif. 

La encore, cette conception releve d'une approche synthetique de I'articulation du genou. 

Le probleme que se propose de resoudre I'invention est de concevoir une prothese sans 
contrainte afin de diminuer les risques d'usure et de descellement des differents elements 
constitutifs. 

Pour resoudre ce probleme 11 a done ete congu et mis au point une prothese qui resulte 
d'une etude cinematique morphometrique du genou afin de definir la forme des elements 
fonctlonnels. 

Selon I'invention, la prothese tricompartimentale du genou est remarquable en ce que 
I'implant femoral a une forme anatomique resultant de la combinaison des caracteristiques 
suivantes: 

• les patins condyliens sont divergents, 

• les patins condyliens interne et externe ont des rayons de courbure differents dans le 
plan sagittal, 

• les surfaces d'appui et de glissement des patins condyliens interne et externe ont une 
largeur et une section differentes dans le plan frontal, 

• les patins condyliens interne et externe ont des amplitudes de roulement differentes en 
partie posterieure, 

• la trochlee delimite une surface torique geometrique et non anatomique dans les plans 
frontal et sagittal en etant relevee d'une manlere anatomique du cote externe, 

. I'empatement des surfaces d'appui et de glissement des patins condyliens est 

augmente par rapport a I'anatomie, 

• les patins condyliens sont aplatis pour favoriser la repartision des pressions. 

Pour resoudre le probleme pose de tenir compte du mouvement de rotation vers I'exterieur 
de la jambe au moment de la flexion, le rayon de courbure du patin condylien interne est 
inferleur au rayon de courbure du patin condylien externe. 

Ces dispositions permettent de diminuer I'usure entre les patins condyliens et le plateau 
tibial, en opposition aux protheses connues ou les patins condyliens presentent la meme 
courbure, ce qui augmente le glissement relatif. 

Pour tenir compte du fait que le condyle interne presente une surface d'appui et de 
glissement plus etroite, malgre le fait qu'il soit le plus charge a partir de I'analyse des forces 
sur le plan statique, le patin condylien interne presente transversalement une surface 
d'appui et de glissement plus etroite et aplatie que celle du patin condylien externe. 

Un autre probleme que se propose de resoudre I'invention est de traiter les infections 
degeneratives et destructrices du compartiment interne du genou. 

Pour le respect de I'anatomie du condyle interne, les bords lateraux de la partie anterieure 
du patin condylien interne presentent un rayon de courbure con-espondant a I'oblicuite du 
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condyle interne osseux dans le plan horizontal. 

Pour ameliorer la flexion, la longueur de la courbure posterieure est plus grande sur les 
patins condyliens, de sorte que leur epalsseur, au niveau de cette partie posterieure, est 
plus importante que celle connue a ce jour sur les protheses existantes. 

Pour resoudre le problenne pose de diminuer les risques d'erreur de positionnement de 
I'echancrure trochleenne par rapport a la rotule, et obtenir un effet auto-stabilisant et auto- 
centrant dans le plan frontal, la surface torique de la trochlee est determinee pour que dans 
le plan sagittal, le cercle equatorial du tore de la trochlee respecte approximativement la 
courbure anatomique, la section du tore etant decalee par rapport a I'axe principal d'un 
angle (a) du cote interne et d'un angle (2a) du cote externe. 

II apparait done que la trochlee resulte d'une surface mathematique dans le plan frontal et 
dans le plan sagittal. Ces dispositions permettent d'eviter en outre, les luxations externes de 
la rotule provoquees par les forces resultantes externes dans le mouvement de flexion. 

Suivant une autre caracteristique, la distance entre les surfaces d'appui et de glissement 
des patins condyliens est augmentee par rapport a Tanatomie du genou, pour decaler vers 
I'exterieur, les parties en contact avec I'element tibial. 

Compte-tenu du probleme pose d'avoir un appui pericortical, I'implant tibial presente une 
embase asymetrique avec une longueur antero-posterieure plus importante du cote externe. 

L'invention est exposee, cl-apres plus en detail a I'aide des dessins annexes, dans lesquels: 

La figure 1 est une vue en perspective de I'implant femoral de la prothese. 

La figure 2 est une vue de face consideree du cote posterieur de I'implant femoral. 

La figure 3 est une vue en plan correspondant a la figure 2. 

La figure 4 est une vue en coupe transversale consideree selon la ligne 4.4 de la figure 2. 

La figure 5 est une vue de face de la prothese tricompartlmentale du genou. 

D'une maniere connue I'implant femoral (1) presente une echancrure (1a) delimitant deux 
patins d'appui condyliens (1b) (1c) reunis par une trochlee (Id). Les differents elements 
fonctionnels de I'implant (1), ont des formes et profils resultant d'une etude cinematique 
morphometrique du genou. 

Dans ce but, les patins condyliens internes (1b) et externes (1c) ont des rayons de courbure 
(1b1) (Id) differents dans le plan sagittal pour ameliorer la flexion. Compte-tenu du 
mouvement de rotation vers I'exterieur de la jambe au moment de la flexion, le rayon de 
courbure (1b1) du patin condylien interne (1b) est inferieur au rayon de courbure du patin 
condylien externe. 

A noter que les patins condyliens (1b) et (1c) sent divergents, toujours dans le but 
d'ameliorer la flexion. 
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Les surfaces d'appui et de glissement (1b2) (1c2) des patins condyliens interne (1b) et 
externe (1c) ont una largeur et une forme differente. Comme le montre notamment la figure 
2, la surface d'appui du patin condyllen interne (1b) presente une largeur (I) inferieure a la 
largeur (II ) de la surface de glissement du patin condylien externe (1c). De meme, les patins 
condyliens interne et externe presentent transversalement les surfaces d'appui (1b2) et 
(1c2) aplaties. 

A noter que les bords lateraux de la partie anterieure du patin condylien interne (1b) 
presentent un rayon de courbure (1b3) correspondant a I'oblicuite du condyle interne osseux 
dans le plan horizontal. 

Etant donne que le condyle externe en flexion maximum du genou parcourt une distance 
superieure a celle parcourue par le condyle interne, la longueur de la courbure posterieure 
(1c3) du patin condylien externe est superieure a celle du patin condylien interne (lb). Les 
epaisseurs (e) des patins condylien (lb) et (1c), au niveau de la partie posterieure de 
rimplant, sont plus importantes qu'habituellement (figure 4). Get artifice permet d'augmenter 
la longueur de la generatrice du condyle, ce qui permet d'augmenter Tangle de flexion. 

La distance (d) entre les surfaces d'appui et de glissement (1b2) (1c2) des patins condyliens 
(1 b) et (1 c) est augmentee par rapport a I'anatomie. Cette augmentation a pour effet de 
decaler vers I'exterieur, les parties en contact (1b4) (1c4) avec I'element tibial. 

Suivant une autre caracteristique, la trochlee (Id) delimite une surface torique (1d1) dans le 
plan frontal et dans le plan sagittal (1d2). En outre, la section du tore est decalee 
angulairement pour eviter les luxations externes de la rotule dues aux forces resultantes 
exterieures dans le mouvement de flexion. A cet effet, la section-de la surface torique (1d1) 
est decalee par rapport a I'axe principale de la prothese, d'un angle (a) du cote interne et 
d'un angle (2a) du cote externe (figure 2). 

Pour permettre un appui pericortical, I'embase (2a) de I'implant tibial (2) est asymetrique en 
presentant un compartiment externe de longueur antero-posterieure superieure a celle du 
compartlment interne. De meme, pour supprimer toute contrainte induite en flexion, les 
plateaux tibiaux sont plats avec un bond posterieur anti-luxation. 

Les avantages ressortent blen de la description, en particulier on souligne et on rappelle la 
forme des elements fonctionnels de la prothese, notamment de I'implant femoral resultant 
d'une etude cinematique et morphometrlque du genou permettant de concevoir une 
prothese sans contrainte, afin de dimlnuer les risques d'usure et/ou de descellement. 

Claims (French) 

-1- Prothese tricompartimentale du genou comprenant un implant femoral (1) et un implant 
tibial (2), I'implant femoral etant du type de ceux presentant une echancrure delimitant deux 
patins condyliens d'appui (lb) (1c) reunis par une trochlee (1d), caracterisee en ce que 
I'implant femoral a une forme anatomique resultant de la combinaison des caracteristiques 
sulvantes, telles qu'lllustrees par les figures des dessins et selon laquelle : 

• les patins condyliens (lb) (1c) sont divergents, 

• les patins condyliens interne (1b) et externe (1c) ont des rayons de courbure differents 
dans le plan sagittal, 
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• les surfaces d'appui et de glissement (Ib2) (1c2) des patins condyliens interne (1b) et 
externe (1c) ont une largeur et une section differentes dans le plan frontal, 

• les patins condyliens interne (lb) et externe (1c) ont des amplitudes de roulement 
differentes en partie posterieure, 

. la trochlee (Id) delimite une surface torique (1d1) geometrique et non anatomique 
dans les plans frontal et sagittal en etant relevee d'une maniere anatomique du cote 
externe, 

• I'empatement des surfaces d'appui et de glissement des patins condyliens est 
augmente par rapport a I'anatomie, 

-2- Prothese selon la revendication 1 , caracterisee en ce que le rayon de courbure du patin 
condylien interne (1b) est inferieur au rayon de courbure du patin condylien externe (1c). 

-3- Prothese selon I'une quelconque des revendications 1 et 2, caracterisee en ce que les 
bords lateraux (1b3) de la partie anterieure du patin condylien interne (1b) presentent un 
rayon de courbure correspondant a I'oblicuite du condyle interne osseux dans le plan 
horizontal. 

-4- Prothese selon la revendication 1, caracterisee en ce que le patin condylien interne (lb) 
presente transversalement une surface d'appui et de glissement (1b2) plus etroite que ceile 
du patin condylien externe (1c). 

-5- Prothese selon la revendication 1, caracterisee en ce les patins condyliens interne (lb) 
et externe (1c) presentent transversalement des surfaces d'appui aplaties. 

-6- Prothese selon la revendication 1 , caracterisee en ce que la longueur de la courbure 
posterieure (1c3) du patin condylien externe (1c) est superieure a celle du patin condylien 
interne (lb), les epaisseurs des patins condyliens (lb) et (1c), au niveau de la partie 
posterieure etant augmentees. 

■7- Prothese selon la revendication 1 , caracterisee en ce que dans le plan sagittal et dans le 
plan frontal, la trocglee (1d) est en forme de tore, dont la section est decalee par rapport a 
I'axe principal d'un angle (a) du cote interne et, tres sensiblement, d'un angle (2a) du cote 
externe. 

-8- Prothese selon la revendication 1, caracterisee en ce que la distance entre les surfaces 
d'appui et de glissement (1b2) (1c2) des patins condyliens est augmente par rapport a 
I'anatomie du genou, pour decaler vers I'exterieur, les parties en contact avec I'element 
tibial. 

-9- Prothese selon la revendication 1 , caracterisee en ce que I'implant tibial (2) presente une 
embase asymetrique (2a) avec une longueur antero-posterieure plus importante du cote 
externe. 

-10- Prothese selon ia revendication 9, caracterisee en ce que I'embase tibiale est plate 
avec un bord posterieur anti luxation. 
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